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Indikátor megnevezése FAIR azonosító 

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza  

mértékegysége méter 

típusa output / eredmény 

Indikátor definíciója (leírás, cél) 

A projekt keretében épített, fejlesztett vagy felújított vízelvezető rendszerek hossza. 

Indikátor specifikumok 

OP indikátor: igen / nem közös indikátor: igen / nem 

bázisérték kötelezően nulla: igen / nem tervtől való eltérés %-ban: 50 

referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 1 100 000 

negatív lehet: igen / nem csak egész szám lehet: igen / nem 

 

Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása 

Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatko-
zóan a bázisérték számítandó 

NEM RELEVÁNS NEM RELEVÁNS 

Számítási mód 

A bázisérték kötelezően 0. 

 

Célérték teljesülésének elvárt időpontja 

OP szerint (TOP: 2023) 

 

Tervérték teljesülésének elvárt időpontja 

A projekt fizikai befejezésének napja. 

 

Tényérték (aktuális érték) kiszámítása 

Időpont - amikor a tényértéket ki kell számolni, 
avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja 

Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatko-
zóan a tényérték számítandó 

A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak 
zárónapjai, 

a projekt fizikai befejezésének napja, 

a fenntartási időszak jelentételi időszakainak záró-
napjai. 

A megvalósítási időszak jelentéstételi időszakainak 
zárónapjai, 

a projekt fizikai befejezésének napja, 

a fenntartási időszak jelentételi időszakainak záró-
napjai. 

Számítási mód 

A projekt keretében támogatásból fejlesztett, épített vagy felújított bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerek 
hosszának összege. 

 

 

Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok 

- 
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Kapcsolódó jogszabályok 

- 

 

 

Kapcsolódó fogalmak 

Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények  

A projekt által érintett település(ek)en a projekt keretében fejlesztéssel érintett bel- és csapadékvíz-elvezető 
rendszerek esetében az alábbi elemeket kell figyelembe venni: 

- elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető csatornák  

- meglévő és felújított árkok és/vagy zárt csatornák belterületen  

- újonnan kiépülő árkok és zárt csatornák belterületen  

- belterületről a befogadóba vezető árkok és csatornák,  

- a projekt keretében rendezett vízfolyások hossza. 

 

Felújítás (rekonstrukció) 
Műtárgyak, létesítmények, berendezések műszaki állapotának olyan mértékű javítása, hogy az jól megköze-
lítse, elérje az azonos típusú új létesítmény műszaki állapotát. Vízépítés területén egyik tipikus felújítás: a 
meglevő, de nem megfelelően működő, eredeti (vízjogi engedélyben megadott) teljesítőképességre bővíten-
dő vizek és vízi-létesítmények munkái, ide értve az építmény, ill. egyéb tárgyi eszköz alkotórészeit, lényeges 
elemeinek részleges cseréjét, valamint a kapcsolatos műtárgyak esetleges átépítését, illetve ha szükséges, 
újjal való felcserélését. 
 
Fejlesztés (új létesítmények építése, bővítés) 

Meglévő vizek és vízépítési létesítmények (csatornák, tározók, műtárgyak stb.) kapacitásának bővítése, nö-
velése, illetve azon új létesítmények építése, létrehozása, amelyekkel a kívánt infrastrukturális cél elérése 
biztosított. 

Igazoló dokumentumok 

Vízjogi üzemeltetési engedély 


