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Indikator megnevezése FAIR azonosito

Kozutak: A feltjitott vagy korszeriisitett utak teljes hossza

mértékegysége | kilométer

tipusa | output / eredmény

Indikator definicidja (leirds, cél)

A projekt keretében feldjitott vagy korszerUsitett kbzutak hossza kilométerben kifejezve.

Indikator részhalmaza:
A TEN-T halézathoz tartozé felujitott vagy tovabbfejlesztett utak hossza.

Indikator specifikumok

OP indikator: igen / nem k6zos indikator: igen / nem
bazisérték kotelezéen nulla: igen / nem tervtol valo eltérés %-ban: 15
referenciaérték min.: 0 referenciaérték max.: 680

negativ lehet: igen/ nem csak egész szam lehet: igen/ nem

Bazisérték (kiinduld érték) kiszamitasa

Idépont - amikor a bazisértéket meg kell adni Vonatkozasi id6 - az id6szak, amelyre vonatko-
z6an a bazisérték szamitando
NEM RELEVANS NEM RELEVANS

Szamitasi mod

A bazisérték kotelezéen 0.

Célérték teljesiilésének elvart idépontja

OP szerint (TOP: 2023)

Tervérték teljesiilésének elvart idépontja

A projekt pénzugyi zarasa.

Tényérték (aktualis érték) kiszamitasa

Idépont - amikor a tényértéket ki kell szamolni, | Vonatkozasi id6 - az id6szak, amelyre vonatkozé-

avagy a jelentéstételi kotelezettség idépontja an a tényérték szamitando

A projekt fizikai befejezésének napja. A pénziigyileg lezart projekt esetében a projekt
kezdetétdl a pénziigyi zarasig eltelt id6.

Szamitasi mod

Az felujitott vagy korszerisitett utak teljes hossza (tényérték) = A projekt keretében felujitott vagy kor-
szerUsitett kdzutak hossza kilométerben kifejezve.
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Az indikator el6allitasahoz kapcsolodo specialis szempontok

Azon utak hossza, melyek kapacitasat vagy mindségét jelentésen fejlesztették (beleértve a biztonsagi
szabvanyokat).

Kapcsolodé fogalmak

Felujitott k6zut = olyan kdzut, amely részleges — csak koronaszélességen bellli — vagy teljes (viztelenités,
jelz8rendszerek, kérnyezetvédelmi berendezések, Uttartozékok stb.) rendbetétele valésul meg abbdl a célbdl,
hogy a létesitmény az eredeti allapotanak feleljen meg.

KorszerUsitett kozut = olyan felujitott k6zut, amely esetében az utburkolat felljitasa (pl.: egy vagy tobb
ujabb burkolatréteg raépitésévei, és, vagy teljes palya-szerkezet cserével a régi anyagok igénybevéte-
lével) oly médon valésul meg, hogy a palyaszerkezet teherbiré képessége noévekedjék. Korszeriisitett
ut esetében koronaszélességen kiviili beavatkozasok is megvalésulhatnak (pl.: ivkorrekciok) a kozle-
kedésbiztonsag novelése érdekében.

Fenti definiciok a Nemzeti Ut-, HidfelGjitasi Program 2009-2020 definicidival ésszhangban ke-
raltek kialakitasra.

Igazol6 dokumentumok

Megvaldsulasi terv vagy geodéziai beméréssel torténd igazolas, vagy miszaki atadas-atvétel igazolasa, vagy
egyeéb a projekt keretében ujraépitett vagy felljitott uthosszt igazolé kedvezményezetti vagy kiilsé sze-
mély/szervezet igazolasa.

Kapcsolédé jogszabalyok

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1301/2013/EU RENDELETE
(2013. december 17.))

az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alaprél és a ,,Beruhazas a névekedésbe és munkahelyteremtésbe”
célkitlizésrol sz6l6 egyedi rendelkezésekrodl, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatalyon kiviil helye-
zésérol
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