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SZECHENYI @

Indikator megnevezése FAIR azonosito

Bel- és csapadék-vizvédelmi létesitmények hossza

mértékegysége | méter
tipusa | output / eredmény

Indikator definicidja (leirds, cél)

A projekt keretében épitett, fejlesztett vagy felljitott vizelvezetd rendszerek hossza.

Indikator specifikumok

OP indikator: igen / nem

kozos indikator: igen / nem

bazisérték kotelezéen nulla: igen / nem

tervtol valo eltérés %-ban: 50

referenciaérték min.: 0

referenciaérték max.: 1 100 000

negativ lehet: igen/ nem

csak egész szam lehet: igen/ nem

Bazisérték (kiinduld érték) kiszamitasa

Idépont - amikor a bazisértéket meg kell adni

Vonatkozasi id6 - az id6szak, amelyre vonatko-
z6an a bazisérték szamitando

NEM RELEVANS

NEM RELEVANS

Szamitasi mod

A bazisérték kotelez6en 0.

Célérték teljesiilésének elvart idépontja

OP szerint (TOP: 2023)

Tervérték teljesiilésének elvart idépontja

A projekt fizikai befejezésének napja.

Tényérték (aktualis érték) kiszamitasa

Idépont - amikor a tényértéket ki kell szamolni,
avagy a jelentéstételi kotelezettség idépontja

Vonatkozasi id6 - az id6szak, amelyre vonatko-
z6an a tényérték szamitando

A megvaldsitasi idszak jelentéstételi id6szakainak
zarénapijai,

a projekt fizikai befejezésének napja,

a fenntartasi id6szak jelentételi id6szakainak zaro-
napjai.

A megvaldsitasi idészak jelentéstételi id6szakainak
zaronapjai,

a projekt fizikai befejezésének napja,

a fenntartasi id6szak jelentételi id6szakainak zaro-
napjai.

Szamitasi mod

hosszanak dsszege.

A projekt keretében tamogatasbdl fejlesztett, épitett vagy felujitott bel- és csapadékviz-elvezetb rendszerek

Az indikator el6allitasahoz kapcsolodo specialis szempontok

Eurépai Unio
Europai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG c
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE
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Kapcsolodo fogalmak

Bel- és csapadékviz-védelmi létesitmények
A projekt altal érintett telepllés(ek)en a projekt keretében fejlesztéssel érintett bel- és csapadékviz-elvezetd
rendszerek esetében az alabbi elemeket kell figyelembe venni:

- elvalasztott rendszer(i csapadékviz elvezet6 csatornak

- meglévo és felujitott arkok és/vagy zart csatornak belterileten

- Ujonnan kiépuld arkok és zart csatornak belterileten

- belteriletrél a befogaddba vezet6 arkok és csatornak,

- aprojekt keretében rendezett vizfolyasok hossza.

Felujitas (rekonstrukcio)

Mdtargyak, létesitmények, berendezések miiszaki allapotanak olyan mértéki javitasa, hogy az jol megkdze-
litse, elérje az azonos tipusu Uj létesitmény miiszaki allapotat. Vizépités terlletén egyik tipikus felljitas: a
meglevd, de nem megfeleléen miikddd, eredeti (vizjogi engedélyben megadott) teljesitbképességre bbviten-
dé vizek és vizi-létesitmények munkai, ide értve az épitmény, ill. egyéb targyi eszkdz alkotérészeit, Iényeges
elemeinek részleges cseréjét, valamint a kapcsolatos mitargyak esetleges atépitését, illetve ha szilkséges,
Ujjal valo felcseréléseét.

Fejlesztés (uj létesitmények épitése, bovités)

Meglévé vizek és vizépitési létesitmények (csatornak, tarozok, mitargyak stb.) kapacitasanak bévitése, no-
velése, illetve azon Uj létesitmények épitése, létrehozasa, amelyekkel a kivant infrastrukturalis cél elérése
biztositott.

Igazolé dokumentumok

Vizjogi Uzemeltetési engedély

Kapcsolédé jogszabalyok

Eurépai Unio
Eurdpai Strukturalis
\¢ ésBeruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG m -
KORMANYA BEFEKTETES A JOVOBE




